
DÜZ BOY BORU

• Tabloda mevcut olmayan ebatlar için Satış Bölümümüz ile temas kurunuz.

UCI 4,76 – 28,00 mm çaplar ve 0,30-1,50 mm et kalınlıkları arasında, 
tavlı ve sert temperlerde düz boy bakır boru üretimi 
gerçekleştirilmektedir.

Dış Çap	 : 4,76 mm – 28,00 mm

Et Kalınlığı	: 0,30 mm - 1,50 mm

Kondisyon	: R220 - R250 - R290

DÜZ BOY BORU AMBALAJ: Düz boy boruların 
her iki ucu plastik tapa ile kapatılır. Borular, PE 
naylon ile sarılarak dış ortamlardan korunmuş 
olarak, sipariş boyuna uygun ahşap sandıklarda 
sevk edilir.

Talep olması halinde müşterilerimize ait 
geri dönüşümlü metal sehpalarda sevkiyat 
yapılabilir.

KİMYASAL KOMPOZİSYON 
Tanım	 EN No. 		  ASTM No
Cu-DHP	 CW024A		 C12200

MEKANİK ÖZELLİKLER 
Temper	 Çekme Dayanımı (Mpa) 	 Uzama %

Tavlı	 min. 220 	 min. 40
Yarı Sert	 min. 250	 min. 30
Sert	 min. 290	 min. 3

4,76	 3/16	 0,30	 1,00	 2,0-6,0

6,00	 -	 0,30	 1,00	 2,0-6,0

6,35	 1/4	 0,30	 1,00	 2,0-6,0

7,93	 5/16	 0,30	 1,00	 2,0-6,0

8,00	 -	 0,30	 1,00	 2,0-6,0

9,52	 3/8	 0,30	 1,00	 2,0-6,0

10,00	 -	 0,30	 1,00	 2,0-6,0

11,00	 -	 0,30	 1,00	 2,0-6,0

12,00	 -	 0,30	 1,00	 2,0-6,0

12,70	 1/2	 0,30	 1,00	 2,0-6,0

13,00	 -	 0,40	 1,00	 2,0-6,0

13,50	 -	 0,40	 1,00	 2,0-6,0

14,00	 -	 0,40	 1,00	 2,0-6,0

15,00	 -	 0,40	 1,00	 2,0-6,0

15,87	 5/8	 0,40	 1,00	 2,0-6,0

16,00	 -	 0,50	 1,00	 2,0-6,0

17,00	 -	 0,50	 1,00	 2,0-6,0

18,00	 -	 0,50	 1,00	 2,0-6,0

19,00	 -	 0,50	 1,20	 2,0-6,0

19,05	 3/4	 0,50	 1,20	 2,0-6,0

20,00	 -	 1,00	 1,20	 2,0-6,0

22,00	 -	 1,00	 1,20	 2,0-6,0

22,22	 7/8	 1,00	 1,20	 2,0-6,0

25,00	 -	 1,00	 1,50	 2,0-6,0

28,00	 -	 1,00	 1,50	 2,0-6,0
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